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ПРЕДЛАГАЕМ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ  DST  
(DRY SHAKE TOPPING – СУХАЯ УПРОЧНИТЕЛЬНАЯ ПОДСЫПКА)
[image: image1.emf]Топпинги Fortedur 1020,1030,1040 предназначены для подготовки покрытий промышленных бетонных полов для средних, высоких и экстремальных эксплуатационных нагрузок, где требуется повышенная стойкость против истирания, отсутствие пылеобразования, ударопрочнось стойкость против впитывания жидкостей (масла, растворителя и др.). Функциональная надежность изделия гарантируется в рекомендуемой системе, которая состоит из порошковой смеси Fortedur 1020, 1030, 1040  и специального закрепительного покрытия Fortecoat 1425.
Особенности системы

· Добавка ASA (Anti-Shrinkage Agent) – это специальная примесь, содержащаяся непосредственно в сухой смеси, которая существенно уменьшает образование волосяных трещин на поверхности готового пола благодаря обеспечению более высокого постоянства объема. Тем самым совершенствуется конечный визуальный эффект и одновременно улучшаются механические свойства готового пола. 

· Fortecoat 1425 – это специально разработанное поверхностное покрытие, которое благодаря своей полной совместимости с сухой составляющей системы образует с ней идеальное единство, проявляющееся в более совершенном отвердении слоя пола и его уплотнении против воздействия масел и воды. Примесями микроэлементов с высокой устойчивостью против истирания, которые становятся составной частью поверхностного слоя конечной системы, удается существенно повысить поверхностную стойкость.

· При применении очень малых шаровых частиц в сухой составляющей системы благодаря SILICA EFFECT достигается более низкая пористость и тем самым более низкая впитываемость, более высокая морозоустойчивость, коррозиестойкость и повышение прочности (при сжатии, растяжении при изгибе и стойкости против истирания), а также, более высокая компактность.
Сертификаты испытаний:
1. Удостоверение о государственной гигиенической регистрации № 08-33-9.120944.

2. Техническое свидетельство 01.0919.09.
3. Протоколы испытаний «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» №№ 04-52/1295П, (-1297П, -1299П) на определение горючести. Присвоена категория НГ (относится к негорючим материалам).
4. Протоколы испытаний «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» №№ 04-52/1296П, (-1298П, -1300П) на определение искробезопасности. Присвоена категория IIA, т.е материалы рекомендованы для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1, В-1а, В-1б, В-1г.
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм
	Цена с НДС, натур.-серый
	Цена с НДС, зеленый, темно-серый, синий, красный, желтый, оранжевый, коричневый,

	1
	Fortedur 1020 высокая загруженность, расход 3-6 кг/м2  
	кг
	1746
	 2 398*

	2
	Fortedur 1030 очень высокая загруженность, расход 4-7 кг/м2
	кг
	2 256
	2 847*

	3
	Fortedur 1040 наивысш. эстетич. свойства, расход 4-7 кг/м2
	кг
	  3 947*
	4 730*

	4
	Fortecoat 1425  закрепительное покрытие, 
расход 0,1-0,15 л/м2
	л
	27 600

	5
	Фибра стальная анкерная, волнистая 50/1,0 (РФ)   
	т
	3 839 352

	6
	Шнур для деформационных швов Durocem, шир. 6мм (250мп)
	бух
	474 000


Прейскурант  № 3 от  12.05.2010. 

*Цены являются ориентировочными. Прейскурант будет сформирован на дату поставки.






